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Oswiadczenie projektantéow i sprawdzajacego

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane niniejszym oSwiadczam, Ze opracowanie:

REMONT BUDYNKU PROBOSTWA PARAFII SW. KRZYZA PRZY UL. SWIERCZYNY 1A W MYSLOWICACH

Jednostka ewidencyjna: 247001_1 M. Mystowice
Obreb: 0007 Mystowice

Kategoria obiektu budowlanego - XIlI
- W branzy:

- Architektoniczno - budowlane;

sporzadzony : .

dla:

PARAFIA RZYMSKO - KATOLICKA SW. KRZYZA
41-400 MYSLOWICE, UL. SWIERCZYNY 1A

Zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej

Gtowny projektant : mgr inz. arch. Grzegorz Seweryn nr upr. 744/87, 1305/94, nr SL.O.1.A.- SL-0221
inz. konstr. Wtadystaw Skarzynski nr upr. 25/82, nr SL.O.1.I.B. — SLK/BO/4684/01

(piecze¢ wraz z podpisem) (pieczet wraz z podpisem)

Sprawdzajacy : mgr inz. arch. Adam Kulczycki nrupr. 383/90, nr SL.O.I.A. - SL-0358

(piecze¢ wraz z podpisem)
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o$wiadczenia projektanta i sprawdzajacego
kopie uprawnien projektowych i przynalezno$ci do okregowych izb zawodowych

. ROZDZIAL - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

e CZESC OPISOWA

1.

No ok wd

©

RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O POSADOWIENIU OBIEKTU BUDOWLANEGO
STAN PROJEKTOWANY WG PROGRAMU KONSERWATORSKIEGO

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE
ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE

e CZESC RYSUNKOWA

1. SYTUACJA 1:500
2. RZUT PARTERU - STAN ISTNIEJACY 1:100
3. RZUT PIETRA - STAN ISTNIEJACY 1:100
4. RZUT PODDASZA - STAN ISTNIEJACY 1:100
5. RZUT DACHU - STAN ISTNIEJACY 1:100
6. PRZEKROJPOPRZECZNY A-A — STAN ISTNIEJACY 1:100
7. ELEWACJA ZACHODNIA - STAN ISTNIEJACY 1:100
8. ELEWACJA WSCHODNIA — STAN ISTNIEJACY 1:100
9. ELEWACJA POLUDNIOWA | POLNOCNA — STAN ISTNIEJACY 1:100
PROJEKT

10. RZUT DACHU 1:100
11. PRZEKROJ POPRZECZNY A-A 1:50
12. ELEWACJA ZACHODNIA 1:100
13. ELEWACJA WSCHODNIA 1:100
14. ELEWACJA POLUDNIOWA | POLNOCNA 1:100
15. ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ 1:50
16. KOLORYSTYKA ELEWACJI 1:200

Il. ROZDZIAL - ZAtACZNIKI

Karta ewidencyjna zabytkow architektury i budownictwa nr 1276/01

Decyzja w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytkéw.

Kopia mapy zasadnicze;.

Wytyczne konserwatorskie SI. W.K.Z w Katowicach — K — NR.5183.829.2019.JJ z 31.07.2019r.
oraz Decyzja nr K/1451/2023 z dnia 30.X1.2023r. o pozwoleniu na roboty budowlane przy zabytku
,budynku probostwa”.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



1.

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO REMONTU BUDYNKU
PROBOSTWA PARAFII SW. KRZYZA PRZY UL. SWIERCZYNY 1A W MYSLOWICACH

RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO

1.1. Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany remontu budynku probostwa Parafii
Sw. Krzyza przy ul. Swierczyny 1a w Mystowicach — dziatka nr 458/14, 497/14.

1.2. Projekt architektoniczno-budowlany remontu w zakresie robdt polegajacych na przeprowadzeniu prac
budowlanych restauratorskich i konserwatorskich, zgodnie z pozwoleniem Slaskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Katowicach — Decyzja nr K/1451/2023.

Dokumentacja bedaca przedmiotem opracowania nie obejmuje zagospodarowania terenu oraz infrastruktury
technicznej.

1.3. Podstawa opracowania

1) Karta ewidencyjna zabytkow architektury i budownictwa nr 1276/01
2) Decyzja w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytkdw.
3) Kopia mapy zasadnicze;.
4) Opinia konstrukcyjna.
5) Inwentaryzacja budowlana i instalacyjna wykonana przez Zesp6t autorski.
6) Wytyczne konserwatorskie SI. W.K.Z w Katowicach — K - NR.5183.829.2019.JJ z 31.07.2019r., oraz
Decyzja nr K/1451/2023 z dnia 30.X1.2023r. o0 pozwoleniu na roboty budowlane przy zabytku ,budynku
probostwa”.

1.4. Budynek probostwa — kategoria obiektu XIlI.

1.5. Stosunki wiasnosciowe — budynek wraz z dziatka jest wtasnoscia Parafii Kosciota pod wezwaniem Sw. Krzyza
- Diecezja Katowicka.

UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

2.1. Lokalizacja i stan istniejacy.
Budynek przeznaczony do remontu zlokalizowany jest w $rédmiesciu Mystowic przy skrzyzowaniu ulic
Bytomskiej i Swierczyny, wzdtuz linii tramwajowej naprzeciwko Koéciota parafialnego pod wezwaniem Sw.
Krzyza. Budynek zostat wzniesiony w latach 1856 +1858 z przeznaczeniem na szpital — petnit swojq funkcje
do konica XIX wieku. Po przeniesieniu szpitala do nowej siedziby — od 1915 roku budynek przejmuje Parafia
pod wezwaniem Sw. Krzyza i adaptuje go na siedzibe plebanii. Budynek potaczony jest z sasiadujaca willg
(obiekt administracji miejskiej) tacznikiem i brama przejazdowa w czesci parteru.
Budynek zostat wzniesiony jako murowany z cegly ceramicznej na zaprawie cementowej, z dachem
dwuspadowym siodtowym, wspartym na wiezbie ptatwiowo-kleszczowej jednostupowej, z lukarnami i oknami
potaciowymi. Powierzchnia dachu pokryta jest dachdwka ceramiczng karpiowka uktadang w koronke.
Elewacje budynku plebanii wieloosiowe, z oknami pierwotnie drewnianymi skrzynkowymi jednopodziatowymi,
z ptaskim tukiem. W miedzyczasie czes¢ stolarki okiennej wymieniono na okna z tworzywa sztucznego.
Otwory okienne w kondygnacji parteru zostaty okratowane na catym obrysie budynku.
Elewacje podkresla skromny gzyms wykonany metodg tynku ciggnionego, oraz opaski wokoét okienne
i gzymsy podparapetowe.
Biezace prace remontowe elewacji obejmowaty naprawy tynku pierwotnego poprzez pokrycie cienkg powtokq
cementowego tynku nakrapianego.
W trakcie prowadzenia inwentaryzacji stwierdzono zly stan zachowania elewacji oraz nieszczelnoSci
i niewtasciwe odprowadzenie wod opadowych z potaci dachowych. Stwierdzono matg ilos¢ rur spustowych,
ktdre poprzez nieszczelne i znieksztatcone rynny powodujg miejscowe zalewanie paséw okapowych ze
znacznymi szkodami na powierzchni tynku.
Zalewanie $cian zewnetrznych od paséw rynnowych i wzdtuz rur spustowych powoduje réwniez degradacje
gzymsu cokotowego i zalewanie muréw fundamentowych.
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Budynek posiada ogrzewanie centralne grzejnikowe zasilane z obiektowej wymiennikowni. Instalacja
wewnetrzna wymaga wymiany grzejnikdw i regulacji catego uktadu.

2.2. Wnioski i zatozenia konserwatorskie.
Obecny stan zachowania elewaciji i pofaci dachowych obiektu potwierdza postepujacy proces degradacii
spowodowany trudng lokalizacjg budynku i niedostatecznym zakresem prac renowacyjnych.
Biezacy stan elewacji obiektu wymaga¢ bedzie prac remontowo-konserwatorskich przywracajacych
dwczesny charakter waloréw estetycznych oraz historycznych. Prace te powinny wstrzymaé¢ postepujacy
proces degradacji substancji zabytkowej oraz wzmocni¢ strukture materiatdw pierwotnych i usungé wtorne
nawarstwienia zaktocajace odbidr estetyczny budynku.

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Kubatura - 2030,0 m3
Powierzchnia zabudowy - 2575 m?
Powierzchnia uzytkowa - 494 8 m2
w tym: parter - 187,64 m?2
| pietro - 198,79 m2
Poddasze - 108,37 m?
Wysoko$¢ okapu od poziomu +0,00 - 5,65 m (segment gospodarczy)
- 6,30 m (segment mieszkalny)
Wysoko$¢ kalenicy - 9,35 m (segment mieszkalny)
- 9,65 m (segment gospodarczy)
- 12,20 m (latarnia)
Diugosc¢ catkowita - 2350m+7,95m
Szerokos¢ (segment mieszkalny) - 6,75m
Szeroko$¢ (segment gospodarczy) - 7,65m

Zestawienie pomieszczen uzytkowych na rzutach kondygnacji.

4. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O POSADOWIENIU OBIEKTU BUDOWLANEGO
- w zakresie projektowanego remontu budynku probostwa wykonano miejscowe odkrywki muréw fundamentowych
- nie przewiduje sie ingerencji w posadowienie budynku.

5. STAN PROJEKTOWANY WG PROGRAMU KONSERWATORSKIEGO

5.1. Wytyczne projektowe i konserwatorskie

1) Likwidacja i demontaz instalacji okablowania, anten, szyldow, krat okiennych.

2) Badania sondazowe poszczegdlnych elementéw wystroju elewacji ustalajace pierwotng strukture materiatowq
oraz kolorystyczna.

3) Wykonanie osuszenia oraz izolacji $ciany cokotowej i fundamentowej w zakresie okreslonym odkopami
prébnymi o glebokosci 100 cm od poziomu terenu.

4) Remont i odtworzenie gzymséw podokiennych, opasek wokotokiennych, oraz gzymsow okapowych.

5) Zachowanie typu wykonczenia elewacji — elementy wykonane technikg tynkdw ciggnionych.

6) Zachowanie oryginalnego uktadu okien i podziatu stolarki okiennej oraz stolarki drzwiowej — wg wymogdw
normowych.

7) Remont dachu z wymiang pokrycia dachdéwka karpidwka oraz wzmocnienia wigzby dachowej i uzupetnieniem
izolacji termicznej potaci.

8) Odtworzenie i remont obrébek blacharskich, rynien, rur spustowych, oraz instalacji odgromowe;.

9) Opracowanie wystroju elewacji z wykonaniem termoizolacji $cian zewnetrznych cieptochronnym tynkiem
- np. STOMIRAL Warmedammputz lub TMD - cieptochronny tynk wapienno-trasowy QUICK — MIX.

5.2. Prace przygotowawcze, demontazowe i rozbiorkowe — wg planszy inwentaryzacyjne;.
1) Likwidacja i demontaz instalacji kablowych, anten i krat okiennych.
2) Demontaz obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych w zakresie robé6t dekarskich.
3) Rozbidrka pokrycia z dachowki.
4) Demontaz deskowania i poszycia z at .
5) Demontaz uszkodzonych elementéw wigzby dachowej.
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6) Demontaz stolarki okiennej do wymiany i bramy garazowe;.
7) Usuniecie odparzonych i spekanych warstw tynku na podstawie badan sondazowych struktury tynkéw,
gzymsow, opasek okiennych, oraz ich przyczepnosci do podtoza

5.3. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe dotyczace wigzby dachowe.
Z uwagi na specyfike konstrukcji budynku, remont wiezby dachowej polega¢ powinien na jej odtworzeniu —
zachowaniu uktadu i schematu konstrukcyjnego elementéw drewnianych.
W przedmiotowym budynku wystepuje wigzba krokwiowo-kleszczowa z jednostupowym podparciem oraz
lukarnami. Ze wzgledu na zadawalajgcy stan techniczny wiezby dachowej dopuszcza sie wykorzystanie
istniejacych elementéw konstrukcji drewnianej za wyjatkiem elementédw zbutwiatych lub zagrzybionych, oraz
zuzytego poszycia tat i deskowania petnego.
Elementy wiezby nalezy wymieni¢ lub wzmocni¢ z dobrze przeschnietego drewna sosnowego klasy nie nizej
niz C24, zaimpregnowanego $rodkami grzybo i owadobojczymi dopuszczonymi do stosowania
w pomieszczeniach do pobytu ludzi.
Wilgotno$¢ drewna dla wiezby dachowej powinna wynosi¢ 15 + 18%. Potaczenia elementéw wiezby dachowej
tradycyjne ciesielskie lub za pomoca tacznikow systemowych.

Technologia i kolejno$¢ rob6t remontowych konstrukciji dachu:
1) Demontaz podbitek i podsufitek.
2) Demontaz pokrycia z dachéwki.
3) Demontaz deskowania i poszycia z fat .
4) Demontaz rynien i rur spustowych oraz obrébek blacharskich.
5) Oglad stanu technicznego wigzby, oraz weryfikacja poszczegélnych elementéw.
6) Wymiana uszkodzonych elementéw wiezby dachowe;.
7) Wzmocnienie uszkodzonych elementéw wiezby dachowej. wg nadzoru autorskiego.
8) Montaz poszycia dachowego z fat i kontrtat .
9) Montaz paro i wiatroizolacii.
10)UtoZenie dachéwki ceramicznej karpiowki wraz z elementami wykorczenia jak: gasiory, dachéwki
wentylacyjne i narozne.
11)Montaz warstw ocieplenia z wetny skalnej z obudowa ptytami gkf.
12) Docieplenie stropu na strychu nieuzytkowym wetng mineralng grubo$ci 12cm, z zastosowaniem rusztu
z legaréw drewnianych i podestu z ptyt osb grubosci 12cm.
13)Montaz i instalacja obrébek blacharskich, rynien oraz rur spustowych. Elementy narazone na dziatanie
opaddéw (pas rynnowy i okapowy, oraz parapety) chroni¢ obrébkami blacharskimi z blachy tytanowo-
cynkowej.

Uwagi i wytyczne:

1) Wymiana krokwi przy zachowaniu wymiaru przekroju - nie mniejszy niz istniejacy.

2) Nie dopuszcza sie do zwigkszenia obcigzenia dachu poprzez montaz dodatkowych instalacii.

3) Zastrzega sie mozliwo$¢ rozwigzan projektowych na etapie wykonawczym po odstonieciu czesci wiezby
nie dostepnych w trakcie inwentaryzacji.

4) Zaleca sie prowadzenie dokumentaciji zdjeciowej podczas prac remontowych.

5.4. Postepowanie przy pracach renowacyjnych elewagji.
1) Usuniecie po ustawieniu rusztowan wszystkich fragmentéw wyprawy tynkowej niespéjnych z podiozem
z powierzchni gzymsu wieficzacego, innych tynkoéw gtuchych, odspojonych, oraz powtok tynku
nakrapianego — przy uzyciu myjacego agregatu cisnieniowego HDS, usunigcie brudu narzuconego
z opadami, czarnych nawarstwien i kolonii mikroflory.

REMONT BUDYNKU PROBOSTWA PARAFII SW.KRZYZA PRZY UL. SWIERCZYNY 1A W MYSLOWICACH



2) Uzupetnienie ubytkéw strukturalnych tynku pierwotnego na gzymsie wiericzacym i cokotowym, oraz innych
powierzchniach elewacji — zaprawg wapienno-piaskowg (wapno dotowane), mieszang na placu budowy,
modyfikowang emulsjg polimerowg Haftfest firmy Remmers.

3) Wykonanie rekonstrukcji profilowania gzymsu wieficzacego metoda ciggniong przy uzyciu cementowych
zapraw sztukatorskich Grobzugmartel — powtoka podktadowa i Feinzugmortel — gtadz wierzchnia firmy
Remmers. Nalezy rozwazyé wzmocnienie zachowanych fragmentdéw gzymsu przez wklejenie na jego
powierzchnie drobnooczkowej siatki z wiokna szklanego przed pracami rekonstrukcyjnymi — zaprawa
Verbundmortel firmy Remmers.

4) Impregnacja odkrytych pod powtokg nakropu tynkow oryginalnych, preparatem wzmacniajgcym
Tiefengrund firmy Remmers w celu wzmocnienia podtoza.

5) Pokrycie $cian elewacji i cokotu przyziemnego powlokg wielowarstwowa cieptochronnego tynku
podktadowego z zachowaniem odtworzonego detalu — zgodnie z Instrukcjg Techniczng producenta.

6) Scalenie kolorystyczne elewacii i detali tynkarskich — laserunkowa powtoka wykonana przy uzyciu farby

silikonowej Historic Lasur firmy Remmers. Efekt laserunkowy powtoki regulowaé przez dodanie do farby
mikroemulsji silokonowej Funkosil WS firmy Remmers — natozenie warstwy malarskiej wg dyspozycii
kolorystyki.
Zaleca sig¢ stosowanie farb silikonowo-zywicznych lub krzemiankowych nanoszonych 1 lub 2 krotnie,
w zaleznosci od uzyskanego efektu. Powtoki nalezy nakiada¢ odpowiednim pedzlem. Zaleca sie
stosowanie materiatéw systemowych firmy Remmers, Sto-Ispo, Keim — lub réwnowazne o podobnych
parametrach.

7) W strefie Sciany cokotowej i $ciany fundamentowej wykona¢ odkrywki do gtebokosci ok. 100cm., sku¢
zdegradowane warstwy, oczysSci¢ powierzchnie muru i wykona¢ osuszenie. Metode osuszenia oraz
materiaty uszczelniajace nalezy ustali¢ w trakcie robét budowlanych, sprawdzajac stan zawilgocenia
— w konsultacji z projektantem lub doradcg technicznym.

8) Na zakonczenie prac, cokot przyziemny, szczeg6inie od strony ulicy, nalezy solidnie zahydrofobizowac
mikroemulsjg silikonowa Funkosil WS firmy Remmers, w celu ograniczenia wnikania wéd opadowych
odbijanych od ptyt chodnika w trakcie opaddw i powstawania trwatych zabrudzen wnikajacych w strukture
tynku.

9) Wymiana i montaz stolarki okiennej zgodnie z dyspozycjami elewacyjnymi, a takze z zestawieniem stolarki
— w zakresie okreslonym przez Inwestora.

Uwaga: Technologie i materiaty przewidziane do zastosowania w zakresie robdt konserwatorskich nalezy
uzgodni¢ z projektantem w trakcie realizacji — z dotaczeniem atestow.

— oSwietlenie elewaciji frontowych w oprawach wspornikowych stylizowanych pod$wietlajacych pas parteru
i najblizsze otoczenie budynku
1) tablica informacyjna z numerem budynku z blachy stalowej powlekanej: wg ustalen z projektantem
w trakcie rob6t wykonczeniowych. Zastosowac podswietlenie nocne np. zrédtem ledowym.
2) instalacja elektryczna o$wietlenia elewacji wg odrebnego opracowania — zasilanie odrebnym
obwodem z instalacji wewnetrznej budynku.

1) Projektowane roboty nie wprowadzajg zmian w stan zagospodarowania dziatki, oraz w zakres
uzytkowania budynku.

2) Warunki ochrony przeciwpozarowej i bezpieczenstwa uzytkowania nie ulegajg zmianie.

3) Dane techniczne charakteryzujace wptyw obiektu na Srodowisko i jego wykorzystanie, oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie nie ulegajg zmianie.

4) Odprowadzenie wod opadowych do istniejacej kanalizacji - nie ulega zmianie.

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU - na podstawie warunkow technicznych jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
1) Obszar oddziatywania obiektu zawiera si¢ w granicach terenu opracowania, a takze wiasnoéci dziatki nr 458/14

i 497/14, obreb ewidencyjny 0007 Mystowice; oraz jest zgodny z obowigzujacymi przepisami — Rozporzadzenie
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Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 15.06.2002r. — Nr 75, poz. 690 z pOzniejszymi zmianami
— zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1c i art.34 ust. 3 pkt. 1e Prawa Budowlanego).

2) Remont budynku probostwa —w zakresie opracowania nie narusza konstrukcji budynkéw sasiednich, a takze

nie przewiduje zmian terenowych na sasiednich dziatkach i nie przewiduje ucigzliwosci spowodowanych emisjg
zanieczyszczen, hatasem, wibracji, zaktécen elektrycznych oraz promieniowania.

7. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW NA SRODOWISKO

| JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

- obiekt istniejacy przeznaczony do remontu i modernizacji, z zachowaniem dotychczasowego zapotrzebowania
na media, warunkow zasilania i dostepu do sieci zewnetrznych.

71.

7.2.

7.3.

74.

7.5.

7.6.

7.7.

ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE - do celéw bytowych i gospodarczych w dotychczasowym zakresie .

ODPROWADZENIE SCIEKOW, W TYM:
— Scieki sanitarne — wg dotychczasowego zuzycia :
— Wody opadowe - zgodnie ze stanem istniejacym ;

EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW PYLOWYCH | PLYNNYCH
- nie wystepuja

RODZAJ | ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW

uzytkowania (liczba mieszkancéw pozostaje niezmienna)

WLASCIWOSCI  AKUSTYCZNE ORAZ EMISJA DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIE
W SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACE, POLE ELEKTROMAGNETYCZNE | INNE ZAKLOCENIA
Whiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan a takze promieniowanie, pole elektromagnetyczne i inne zaktocenia
w projektowanym obiekcie — nie wystepuja.

WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI,
W TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

— Nie przewiduje sie wycinki drzew.

— Projekt wykonywany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami

— Nie pogarsza sie warunkdw istniejagcych w kwestii j.w.

ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH
LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ.

- Zgodnie z projektem czesci sanitarnej w odrebnym opracowaniu.

8. ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO - INSTALACYJINEGO

Budynek jest wyposazony w nastepujgce instalacje przewidziane do remontu i modernizacji

— instalacja wentylacji mechanicznej

— instalacja centralnego ogrzewania — wezet cieplny zasilany zdalaczynne
— instalacja wody zimnej i cieptej wody uzytkowej

— instalacja kanalizacji sanitarnej

— instalacje elektryczne
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9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Stosownie do zakresu projektu i zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia
5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci
z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2023 r. poz. 1563).

9.1. Informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnacji.

e Powierzchnia zabudowy: - 257.5m?

e  Powierzchnia wewnetrzna: — 4948 m?,

o Wysoko$¢ budynku - kalenica - 9,65m —budynek niski
e  Kubatura budynku —-2030,0 m3,

e Liczba kondygnacji nadziemnych: — parter, | pietro, poddasze

e Liczba kondygnacji podziemnych: -0,

9.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych materiatow
niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z proceséw technologicznych, a takze
w zalezno$ci od potrzeb - charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych.

W rozpatrywanym budynku zaktada sie typowe zagrozenie przewidywane dla obiektéw mieszkalnych.
Nie przewiduje sig mozliwosci magazynowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo .

9.3. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania.

Rozpatrywany budynek zlokalizowany przy ulicy Swierczyny w Mysfowicach z uwagi na przeznaczenie
i sposéb uzytkowania zakwalifikowany zostat do kategorii ZL IV zagrozenia ludzi - budynek mieszkalny
z wydzielonymi lokalami.

9.4. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnacji, a takze
w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen.
Budynek zostat zakwalifikowany z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania do kategorii
zagrozenia ludzi ZL IV .

W budynku przewiduje sie pobyt maksymalnie 10 osdb. W budynku nie wystepujg pomieszczenia, w ktérych
moze przebywac jednoczesnie powyzej 50 0s6b.

9.5. Informacje o podziale na strefy pozarowe.

Obiekt stanowi jedng strefe pozarowa.

9.6. Klasa odpornosci pozarowej, oraz odpornosci ogniowej dla budynkéw ZL IV
- klasa odpornosci ,D”.

9.7. Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku jako nierozprzestrzeniajacych ognia

— Gféwna konstrukcja noSna - R 30
— Konstrukcja dachu - bez wymagan
— Stropy - bez wymagan
— Sciany zewnetrzne - EI30
— Sciany wewnetrzne - bez wymagan
— Przekrycie dachu - bez wymagan

9.8. Wystepowanie zagrozenia wybuchem w pomieszczeniach oraz w przestrzeni zewnetrznej - nie dotyczy.

9.9. Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych
— Budynek probostwa potgczony Sciang petng murowang, oddzielenia pozarowego od budynku administracji
miejskiej.
— Budynek sasiedni przychodni lekarskiej istniejacy — 16,0m .
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9.10. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia — hydrant w pasie drogowym ul. Swierczyny.
9.11. Przewidywana gesto$¢ obciazenia ogniowego — nie dotyczy.

9.12. Podziat obiektu na strefy pozarowe — nie dotyczy.

9.13. Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne — nie dotyczy.

9.14. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych — nie dotyczy.
Instalacja odgromowa zgodna z PN, ochrona podstawowa.

9.15. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie — gasnice przenosne - 2 kg lub 3 dm? $rodka gasniczego
na kazde 100 m? powierzchni.

9.16. Droga pozarowa - nie dotyczy, dojazd od ul. Swierczyny.
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