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Parafia p.w. Sw. Krzyza w Mystowicach
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GZYMSY WOKOL COKOLU W PRZYZIEMIU
W ZLYM STANIE TECHNICZNYM

LEGENDA:

T

W ZLYM STANIE TECHNICZNYM

GZYMSY WOKOL COKOLU W PRZYZIEMIU

OKNO PCV BIALE, PRZESTRZEN POD LUKIEM
WYPELNIONA PROFILAMI PVC

@_ﬁ

OKNO ORYGINALNE, DREWNIANE, SKRZYNKOWE

©

GZYMS WIENCZACY SKROMNY,

WYKONANY METODA TYNKU CIAGNIONEGO.
WARSTWA TYNKOWA GZYMSU ODSPOJONA,
MIEJSCAMI OBERWANA - STANOWI ZAGROZENIE.
GZYMS BEZOKAPOWY Z RYNNA POGRAZONA -
NIEWtASCIWE SPADKI | BRAK RUR SPUSTOWYCH
(NIEWLASCIWE SREDNICE)

TYNK ISTNIEJACY NAKRAPIANY, ODSPAJA SIE OD
TYNKU PIERWOTNEGO. ZNACZNE ZABRUDZENIA

| PRZEBARWIENIA BIOLOGICZNE. CALOSC POKRYTA
SIATKA SPEKAN STRUKTURALNYCH.

KR.ST.

KRATY STALOWE MOCOWANE W WEGARKACH

STOLARKA OKIENNA PCV

KOMINY MUROWANE Z PRZEWODAMI
WENTYLACYJNYMI, Z PROFILAMI
TYNKOWYMI, ZWIENCZONE DACHOWKA
| GASIORAMI

STOLARKA OKIENNA DREWNIANA

OKNO POLACIOWE

OKAPY PODOKIENNE Z BLACHY STALOWEJ,
MALOWANE, W ZtYM STANIE TECHNICZNYM

RYNNY | RURY SPUSTOWE Z BLACHY STALOWEJ
W ZtYM STANIE TECHNICZNYM

GO

® =] ® 6@

OBROBKA BLACHARSKA

GZYMSY PODOKIENNE, W ZtYM STANIE
TECHNICZNYM

PODCIECIE - BRAK COKOLU

DOBUDOWANY NAROZNIK BUDYNKU,
DOCIEPLONY WARSTWA STYROPIANU
METODA BEZSPOINOWA
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Parafia p.w. Sw. Krzyza w Mystowicach
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DACH DWUSPADOWY, SIODLOWY POKRYTY
DACHOWKA CERAMICZNA KARPIOWKA W KORONKE
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+12,20

DACH DWUSPADOWY, SIODLOWY Z NACZOLKAMI
| LUKARNAMI, POKRYTY DACHOWKA CERAMICZNA
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DACH DWUSPADOWY, SIODLOWY Z NACZOLKAMI,
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. . PODCIECIE - BRAK COKOLU T
Elewcja potudniowa skata1:100 GO GO 2
GZYMSY WOKOL COKOLU W PRZYZIEMIU
W ZLYM STANIE TECHNICZNYM
LEGENDA:
| |
\?Vf(r("gimi"ﬁﬁgg Sﬁ&‘{'}"gi GNIONEGO TYNK ISTNIEJACY NAKRAPIANY, ODSPAJA SIE OD
OKNO PCV BIALE, PRZESTRZEN WARSTWA TYNKOWQGZYMSU (/-)\DSPOJONA. TYNKU PIERWOTNEGO. ZNACZNE ZABRUDZENIA
POD LUKIEM WYPELNIONA PROFILAMI PVC, e MIEJSCAMI OBERWANA - STANOWI ZAGROZ;ENIE | PRZEBARWIENIA BIOLOGICZNE. CALOSC POKRYTA
OPASKA OKIENNA ORYGINALNA, =) T SIATKA SPEKAN STRUKTURALNYCH.

RELIEF WYPUKLY OK. 15 MM

OKNO ORYGINALNE, DREWNIANE,
SKRZYNKOWE

KRATY STALOWE MOCOWANE
W WEGARKACH

KR. ST.

GZYMS BEZOKAPOWY Z RYNNA POGRAZONA -
NIEWtASCIWE SPADKI | BRAK RUR SPUSTOWYCH
(NIEWKASCIWE SREDNICE)

STOLARKA OKIENNA PCV

STOLARKA OKIENNA DREWNIANA

OKNO POLACIOWE

KOMINY MUROWANE Z PRZEWODAMI
WENTYLACYJNYMI, Z PROFILAMI
TYNKOWYMI, ZWIENCZONE DACHOWKA
| GASIORAMI

OKAPY PODOKIENNE Z BLACHY STALOWEJ,
MALOWANE, W ZtYM STANIE TECHNICZNYM

RYNNY | RURY SPUSTOWE Z BLACHY STALOWEJ
W ZtYM STANIE TECHNICZNYM

OBROBKA BLACHARSKA

®)|® = ®|6 @

PLYCINA

GZYMSY PODOKIENNE, W ZLYM STANIE
GO TECHNICZNYM
00 OPASKA OKIENNA ORYGINALNA,
RELIEF WYPUKLY OK. 15 MM

Elewcja pétnocna skala 1:100

DRZWI WEJSCIOWE, DREWNIANE,
PLYCINOWE, OSMIOPOLOWE
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Parafia p.w. Sw. Krzyza w Mystowicach

Probostwo
RZUT DACHU skaLa1:100

rura spustowa
istniejaca
do wymiany

lukarna

rura spustowa

istniejaca
lukarna

do wymiany

rura spustowa

istniejgca

do wymiany

rynna
do wymiany

okna dachowe

kalenica

o8/

lukarna
okna dachowe
89,6%
rynna L
do wymiany
rynna
do wymiany

rura spustowa
istniejaca
do wymiany

naczoétek
STUDZIENKA KANALIZACJI DESZCZOWEJ PROJEKTOWANA

do wymiany

RURA SPUSTOWA PROJEKTOWANA SR. 100 mm

LEGENDA:

OBROBKI BLACHARSKIE Z BLACHY
TYTAN-CYNK

USUNIECIE WIERZCHNIEJ WYPRAWY TYNKOWEJ ORAZ
SKUCIE TYNKU ZMURSZALEGO | NIESPOJNEGO

UZUPELNIENIE UBYTKOW STRUKTURALNYCH

WYKONANIE TYNKU WIERZCHNIEGO NAKLADANEGO
WARSTWOWO Z ZAPRAWY TERMOIZOLACYJNEJ TYPU
"TERMOSAN", Z REKONSTRUKCJA ORYGINALNEGO
PROFILOWANIA GZYMSOW

RURA PCV 150 mm KANALIZACJI DESZCZOWEJ,
PODZIEMNA PROJEKTOWANA, PODLACZONA
DO ISTNIEJACEJ INSTALACJI DESZCZOWEJ

rynna
do wymiany

do wymiany

DACHOWKA KARPIOWKA - ZGODNIE ZE SPECYFIKACJA
PRODUCENTA UKEADANA W KORONKE

LATY | KONTRELATY 6 X 3 CM

FOLIA WIATROIZOLACYJNA

KROKWIE WIEZBY PLATWIOWO - KLESZCZOWEJ
Z DOCIEPLENIEM WATA SZKLANA (URSA)
GRUBOSCI 16 CM

RUSZT STALOWY ZIMNOGIETY POD MONTAZ PLYT GK
Z WARSTWA WATY SZKLANEJ GRUBOSCI 12 CM

FOLIA PAROIZOLACYJNA

PLYTY GKF MOCOWANE DO RUSZTU

~——
~—
==
-~
-~

naczoétek

kosz

——

rura spustowa

1000%  |atarnia

N
Hﬂ

100,0%

3

rynna

do wymiany/
1

rura spustowa

istniejgca
do wymiany

’ naczoétek

obrébka blacharska

rura spustowa
istniejaca
do wymiany

komin

rura spustowa
istniejaca
do wymiany
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OKNA POLACIOWE
O WSP. U = 1,1 W/m*K

LEGENDA: Parafia p.w. Sw. Krzyza w Mystowicach
OKNO DREWNIANE PROJEKTOWANE, Probostwo

WSP. U =0,9 Wim'K PRZEKROJ POPRZECZNY A-A  skaLA 1:50

OBROBKI BLACHARSKIE Z BLACHY
TYTAN-CYNK

OKNO POLACIOWE PROJEKTOWANE,
WSP. U =1,1 W/m’K

GZYMS COKOLOWY DO
REKONSTRUKCJI
PROFIL PARAPETOWY
DO ODTWORZENIA

OPASKI WOKOLOKIENNE
DO ODTWORZENIA
REKONSTRUKCJA GZYMSU WIENCZACEGO

PO WYKONANIU OBROBEK BLACHARSKICH
BEZOKAPOWYCH

® 8 69

+10,60

w

4 PRZYGOTOWANIE SCIANY FUNDAMENTOWEJ DO
GLEBOKOSCI MIN. 1.0 M, UWAGA: ROBOTY PROWADZIC
] +9 65 ODCINKOWO POD NADZOREM PROJEKTANTA!
s

- SKUC STARY TYNK

+9,35 ~USUNAC ZMURSZALE SPOINY | NIESTABILNE
FRAGMENTY MURU, WYSZCZOTKOWAG
POWIERZCHNIE

L == WYKONAC OTWORY INIEKCYJNE O12 - 16 MM
SN W ODLEGLOSCI 10 - 12 CM - ZGODNIE Z TECHNOLOGIA
N PRODUCENTA NP. WEBER.TEC

7 T RN OCZYSZCZENIE OTWOROW | APLIKACJA
g ad RN HYDROIZOLACJI W POSTACI KREMU
O AN Z ZASTOSOWANIEM PISTOLETU INIEKCYJNEGO

s NERN WYKONANIE TYNKU RENOWACYJNEGO NA
N ~ ODSELONIETEJ, SUCHEJ SCIANIE

[ fe— H— N WYKONAC HYDROIZOLACJE EMULSYJNA LUB
/ N T Z ZAPRAWY USZCZELNIAJACEJ

WYKONAC TERMOIZOLACJE DO WYSOKOSCI PROFILU
COKOLOWEGO - NP. STYROFOAM IB GRUBOSCI 8 CM

N— Z WARSTWA TYNKU ZGODNIE Z TECHNOLOGIA
ETICS FAST SM

MONTAZ MASY OCHRONNO - DRENUJACEJ

1
~_ GR

234
N

+6,14 N
NG 6 30 USUNIECIE WIERZCHNIEJ WYPRAWY TYNKOWEJ ORAZ
+0, SKUCIE TYNKU ZMURSZALEGO | NIESPOJNEGO

I
> UZUPEENIENIE UBYTKOW STRUKTURALNYCH
E WYKONANIE TYNKU WIERZCHNIEGO NAKEADANEGO

53

WARSTWOWO Z ZAPRAWY TERMOIZOLACYJNEJ TYPU
5 65 "TERMOSAN", Z REKONSTRUKCJA ORYGINALNEGO

& +2, PROFILOWANIA GZYMSOW, OPASEK

3 WOKOLOKIENNYCH | PROFILI PAPAPETOWYCH

47

7 DACHOWKA KARPIOWKA - ZGODNIE ZE SPECYFIKACJA
PRODUCENTA UKEADANA W KORONKE

126

LATY | KONTRLATY 6 X 3 CM
< 2 FOLIA WIATROIZOLACYJNA

KROKWIE WIEZBY PLATWIOWO - KLESZCZOWEJ

Z DOCIEPLENIEM WATA, SZKLANA, (URSA)
& GRUBOSCI 16 CM

N ~ RUSZT STALOWY ZIMNOGIETY POD MONTAZ PLYT GK
[ m Z WARSTWA WATY SZKLANEJ GRUBOSCI 12 CM

FOLIA PAROIZOLACYJNA
PLYTY GKF MOCOWANE DO RUSZTU

+3,20

UZUPELNIENIE UBYTKOW STRUKTURALNYCH

WYKONANIE TYNKU WIERZCHNIEGO NAKEADANEGO
WARSTWOWO Z ZAPRAWY TERMOIZOLACYJNEJ TYPU
"TERMOSAN", Z REKONSTRUKCJA ORYGINALNEGO
PROFILOWANIA GZYMSOW
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Parafia p.w. Sw. Krzyza w Mystowicach
Probostwo
ELEWACJA ZACHODNIA skaLa1:100

LEGENDA:

GZYMS COKOLOWY DO REKONSTRUKCJI
PROFIL PARAPETOWY DO ODTWORZENIA

OPASKI WOKOLOKIENNE DO ODTWORZENIA

REKONSTRUKCJA GZYMSU WIENCZACEGO
PO WYKONANIU OBROBEK BLACHARSKICH
BEZOKAPOWYCH

OKNO DREWNIANE PROJEKTOWANE,
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KROKWIE WIEZBY PLATWIOWO - KLESZCZOWEJ
Z DOCIEPLENIEM WATA SZKLANA (URSA)
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RUSZT STALOWY ZIMNOGIETY POD MONTAZ PLYT GK
Z WARSTWA WATY SZKLANEJ GRUBOSCI 12 CM
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ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

- kolor wewnetrzny ramy: biaty

- kolor zewnetrzny ramy: brazowy

SYMBOL O1 02 03 04 05 06 o7 08 09 010 011
SCHEMAT =
! > A A
> >
WYMIARY
W SWIELE S 1370 1020 1010 1030 750 730 730 730 710 910 630
o Y H 1280 1400 1370 1260 2200 1400 1330 800 800 1640 950
PARTER 2 8 4 2 2
PIETRO 4 2 4 4 2
PODDASZE/STRYCH 1
LACZNIE ILOSC 1 4 2 2 4 4 2 8 4 2 2
SZErcI)sy szer. 20 mm szEr?sy szer. 20 mm szEr(Isz szer. 20 mm

UWAGI

Stolarka okienna do odtworzenia, na podstawie zachowanych okien drewnianych skrzynkowych oraz istniejacej dokumentacji fotograficznej.

- okna w technologii drewna klejonego
- kierunek otwierania skrzydet i podziat kwater wg schematu oraz wg dyspozycji inwestora

- skrzydta wyposazone w nawiewniki wentylacyjne
- zestawy szybowe niskoemisyjne, termoizolacyjne U<=0,9 W/m’K
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- okna w technologii drewna klejonego
- kierunek otwierania skrzydet i podziat kwater wg schematu oraz wg dyspozycji inwestora
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